
SpanSet S.A
Tel. 943 692 600 
Fax. 943 692 575 
Email sse@spanset.es

Seguridad en altura
Elevación

Trincaje
Safety Management

V1/080618

Características

Normativa

Opciones

Uso

• Conforme EN 341

• Según longitudes.

• Dirección de evacuación por descenso.

• Una vez que el primer usuario ha sido descendido de forma segura, el sistema puede ser utilizado por usuarios 
adicionales en rápida sucesión.

• La velocidad de descenso es regulada automáticamente por el dispositivo. Si la cuerda es suficientemente larga, se 
puede regular la velocidad manualmente pasando la misma por el punto de desvío del dispositivo.

• Equipo para un usuario (140 kg)

• Longitudes máximas de descenso 200 m

• Máxima velocidad de descenso 1,5 m/s

• Peso del dispositivo: 1,2 kg

• El usuario coloca el dispositivo en un anclaje predefinido y desciende de manera 
automática sin tener que accionar el mecanismo.

Descripción

Referencias 

Kit completo de evacuación basado en un dispositivo de descenso 
automático.

GOTCHA ADD - Kit de evacuación de emergencia automático
GOTCHA ADD

Kit de evacuación de emergencia automático orientado a descender de plataformas 
elevadoras, cabinas de vehículos o maquinaria en las que, por alguna circunstancia,  
no se puede utilizar la manera habitual de acceso.

GOTCHA ADD 30M
GOTCHA ADD 50M

Accesorios Enviro Sealed

El empaquetado de los kits al vacío asegura que el equipo permanece en perfectas 
condiciones que cuando salió de la fábrica. Por ello, el sellado garantiza que el equipo, 
una vez puesto a  disposición de los trabajadores, no se ha alterado y las  inspecciones 
periódicas sólo necesitan confirmar que el sellado esta intacto.


