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Full
Scope

Seguridad en altura
Elevación

Trincaje
Safety Management

Características

Kasi Plus
Para aristas curvas  
(bobinas, etc)

Uwi Plus
Para aristas rectas  
(cajas, vigas, etc)

• Protege la carga: La cantonera nunca entra en contacto con la arista de la carga: evita los daños en cargas delicadas 
(papel, madera)..etc

• Protege la cinta: Al no tocar la arista viva, la cantonera no se daña por las cargas afiladas, por lo que la cinta no se ve 
expuesta a cortes u otros daños.

• Inteligente: Permite repartir la tensión de la cinta en los dos lados de la carga.
• Eficiente: Produce un empuje vertical que mejora la sujeción de la carga.
• Óptima: Un modelo específico según la forma de la arista.
• Pensada para el usuario: 

KASI / UWI Plus

Protege la carga, protege la cinta y mejora el rendimiento del amarre

Fácil de montar desde cualquier altura, gracias a la 
pértiga telescópica provista de puntera específicamente 
diseñada para KaSi Plus/UWI Plus

Fácil de almacenar y dispensar gracias a que 
son cantoneras apilables. 

El rack permite almacenarlas ordenadamente 
y puede ser colgado de las tablas laterales de 
la caja del camión 


