
EQUIPOS ESPECIALES 
HEAVY LIFTING



1 Balancín adaptable izado palas eólicas

Travesaño de la pala del rotor SBI telescópico
hasta CMU 25 t.

Montaje rápido y sencillo (1-2h aprox).

Adaptable a la mayoría de geometrías de palas
de rotor.



Balancín nacelle aerogeneradores

Diferentes configuraciones conforme a  las
distintas disposiciones de Nacelle.

Regulable para elevación de la Nacelle
horizontal, con un margen de 2º.

CMU 220 t.
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Pinza con mecanismo automático
para lingotes de aluminio

Dispone de un mecanismo que permite
su apertura o bloqueo, mediante un
apoyo ligero en la carga.

Así, el operario evita estar cerca de la
carga, y manipular la pinza. Se minimizan
los riesgos.

CMU 1.000 kg.
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Gancho C muelle para carga en barco

El equilibrado del gancho se realiza mediante los
muelles.

Sin contrapeso, resulta así más ligero y permite el
ahorro de acero del contrapeso. 

Facilita realizar la carga de manera suave, a pesar
del movimiento vertical del barco.

CMU 32 t.
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Balancín de altura y dimensiones
reducidas

Dispone de regulaciones continuas que se
controlan mediante palancas de apriete.

Sus  reducidas dimensiones facilitan el
acceso a zonas de trabajo de con poco
espacio disponible.

CMU 400 kg.
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